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Hoofdkantoor  Wonen in Hout  

Eemnesserweg 25  

3743 AD Baarn   

telefoon 035 - 6090903  

Bezoek op afspraak a.u.b.!  
 

 

 
 

  

Bijkantoor  Wonen in Hout  
Holterweg 28C  
7475 AW Markelo NL  
telefoon: 0547 - 362226  (i.v.m. evt. doorschakeling van deze te lefoon, gaarne langer aanhouden)  

faxmail: 084 - 2289810  

  

  

www.woneninhout.nl  
info@woneninhout.nl  

  

Wonen in hout is een onderdeel van Wiggers Trading B.V.  

Neem geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting contact met ons op.  

  
 

 
 

!  
Een oude Chinese wijsheid luidt:  

 

Ben  je ziek, ga naar een dokter. Kan hij niet h elpen, ga dan in een houten huis wonen!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.woneninhout.nl/
mailto:info@woneninhout.nl
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DE VOORDELEN van bouwen in hout  

Bouwen in hout heeft vele voordelen ten opzichte van het traditionele bouwen in steen.  

 korte bouwtijd   

Afhankelijk van de omstandigheden en de grootte van de woning is de bouwtijd doorgaans 

tussen de 2 en de 6 weken (excl. de tijd voor de aanleg van de fundering)  

 betaalbaar bouwen   

Door de grote keuzemogelijkheden in oplevering zoals van casco tot sleutelklaar bepaalt u 

zelf deels de prijs. Daarnaast is bouwen in hout veel goedkoper dan de traditionele  

bouwmethoden doordat o.a. de bouwtijd veel korter is.  

 sfeervolle uitstraling   

De uitstraling is uiteraard afhankelijk van het model van het bouwwerk, de locatie en de 

afwerking, maar zelfs het meest moderne houten huis zal nooit ko ud of afstandelijk  

aando en.  

 milieuvriendelijk   

Doordat er voornamelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijk materialen betekent dit een 

minimale milieubelasting. Daarnaast heeft hout een goede isolerende waarde, waardoor het 

energiegebruik minimaal is.  

Hout is bovendien het eni ge bouwmateriaal dat gebruikt kan worden zonder definitieve 

aantasting van de natuur (mits er uiteraard herbebossing plaatsvindt). De bomen helpen 

tijdens hun groei de hoeveelheid kooldioxide in de lucht te verminderen. Door gebruik te 

maken van hout helpe n we dus indirect het broeikaseffect te verminderen.  

 natuurlijke schoonheid   

Niets gaat zo goed op in zijn omgeving als een houten woning. Deze zal daarom zelden als 

storend element ervaren worden. Hout is van nature een prachtig levendig materiaal.dat 

met  de tijd alleen nog maar mooier wordt.  

 duurzaam en oerdegelijk   

De structuur van hout is relatief licht, maar zeer sterk. Dit maakt een houten woning tot een 

veilig en duurzaam onderkomen. Een degelijk gebouwd houten huis is zelfs aardbeving 

bestendig!  

 

Afhankelijk van de afwerking, de lokatie en de onderhoud van het huis zal een houten 

woning zeker tussen de 50 en 300 jaar meegaan. Zelfs al zou u de buitenkant van het 

houten bouwobject geheel onbehandeld laten, dan nog zal de woning zeker tientallen jaren 

staan.  
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 onderhoudsvriendelijk   

Indien de woning wordt afgewerkt met een halfdekkende beits, dan is het raadzaam de 

woning eens in de ca. 7 jaar opnieuw in de beits te zetten. Indien u een volledig 

transparante beits gebruikt dient u de behandeling eenm aal in de drie à vier jaar te 

herhalen. Deze werkzaamheden zijn op redelijk eenvoudige wijze door uzelf uit te voeren.  

 gezond woonklimaat   

Houtbouw zorgt voor een goede balans in luchtvochtigheid en frisse lucht waardoor een 

gezond leefklimaat ontstaat.  

 

Vandaar de oude Chinese wijsheid:  

Ben  je ziek, ga naar een dokter.  Kan hij niet helpen, ga dan in een houten huis 

wonen!  

 

 uiterst flexibel bouwen   

Bouwen in hout betekent een zeer grote artistieke vrijheid. Vrijwel elke woon - of bouwwens 

is in hout te re aliseren.   
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Overzicht modellen  VAKANTIE  huizen   

    

TH 130  TH 143  R 210  R/V  445  

 

Oppervlakte 8.0 m²  

Terras  5.0 m²  

 

 

13.0 m²  

 

Oppervlakte 10.0 m²  

Terras  4.3 m²  

 

 

14.3 m²  

 

Oppervlakte16.0 m²  

Terras  5.0 m²  

 

 

21.0 m²  

 

Oppervlakte 23.3m²  

Kamers  14.6m²  

Terras  6.6m²  

 

44.5m²  

    

V 526  V 692  V/W  651  V/W  832  

Oppervlakte 26.7m² 

Kamers 20.4m²  

Terras   6.5 m²  

 

52.6m²  

Oppervlakte 33.2m²  

1e verd 26.2m²  

Terras  9.8m²  

 

69.2m²  

Oppervlakte  56.6m²  

Terras    8.5m²  

 

 

65.1m²  

Oppervlakte  72.8m²  

Terras 10.4m²  

 

 

83.2m²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/small_peter_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml12_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/big_peter_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml38_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml46_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml59_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml61_i.html
http://www.mountainloghome.ee/elumajad/Houses/ml78_i.html
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VAKANTIEHUIS Model TH 130  

 

 

 

Oppervlakte 8.0 m²  

Terras  5.0 m²  

 

 

13.0 m²  

ca. 16 m 3  
( excl. veranda)  
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VAKANTIEHUIS Model TH 143  

 

 

Oppervlakte 10.0 m²  

Terras  4.3 m²  

 

 

14.3 m²  

ca. 21 m 3  
( excl. veranda)  
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VAKANTIE HUIS Model  R 210  

 

 

Oppervlakte16.0 m²  

Terras  5.0 m²  

 

 

21.0 m²  

ca. 335 m 3  
( excl. veranda)  
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VAKANTIEHUIS Model  R/V 445    

  

  

Oppervlakte 23.3m²  

Kamers  14.6m²  

Terras  6.6m²  

 

44.5m²  

ca. 70m 3  
( excl. veranda)  

 

3 indelings - suggesties  
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VAKANTIEHUIS Model  V 526  

 

Oppervlakte 26.7m²  

Kamers 20.4m²  

Terras   6.5 m²  

 

52.6m²  

ca. 83 m 3  
( excl. veranda)  
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VAKANTIEHUIS Model  V 692  

  

Oppervlakte 33.2m²  

1e verd 26.2m²  

Terras  9.8m²  

 

69.2m²  

ca. 110 m 3  
( excl. veranda)  
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WOONHUIS Model V/W 651     (2 versies leverbaar; ook van ca.  71,5 m 2  en 342m 3 )  

 

Oppervlakte  56.6m ²  

Terras    8.5m²  

 

 

65.1m²  

ca. 200 m 3  
( excl. veranda)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



w w w .w o n e n in h o u t .n l

 

Pagina 15 / 26 

 

WOO NHUIS Model V/W 832    

  

 

Oppervlakte  72.8m²  

Terras 10.4m²  

 

 

83.2m²  

ca. 193 m 3  
( excl. veranda)  
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Eigen ONTWERP  

 

Wat is er leuker dan zelf een huis te ontwe rpen en dat dan ook uit te voeren?  

 

Houtbouw brengt dat dichterbij dan welke andere bouwwijze ook.  

 

Of het nu gaat om een meer traditioneel of juist 

modern ontwerp, om eenvoudige of juist 

gecompliceerde vormen; bouwen in hout (samen 

met WONEN IN HOUT) maa kt het betaalbaar en 

mogelijk.  

 

 

Op basis van een ruwe schets met afmetingen 

kunnen wij u op reeds op korte termijn, tegen 

een aantrekkelijke vergoeding, een indicatie 

geven van de te verwachten materiaal - en 

bouwkosten. Hierdoor wordt het alleen al vaak  

dure voortraject van ontwerpen door een 

architect drastisch ingeperkt.  

 

U weet snel of uw wens budgettair haalbaar is of 

niet. Bij gecompliceerde constructies blijft het 

evenwel raadzaam een definitief ontwerp door 

een architect door te laten rekenen.  
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Opl everings NIVEAUS  

 

Voor het realiseren van uw houten woning hanteren wij 4 verschillende opleveringsniveaus.  

De prijs van uw woning kunt u gunstig beinvloeden door bepaalde delen van de bouw of zelfs de 

gehele bouw zelf te doen.  

 

Niveau 1:  Bouw pakket  

 

Wonen in Hout levert u al het pasklaar gezaagde hout, deuren en kozijnen om uw huis te kunnen 

bouwen.  

 

Niveau 2 : Zelfbouw met begele iding   

 

Als niveau 1, maar inclusief advies en controle tijdens de bouw.  

 

Niveau 3:  Casco bouw  

 

Wij levere n u een casco gebouwde woning (wind - en waterdicht) waarbij u zelf voor de afbouw zorg 

draagt. Het specifieke afleveringsniveau is nader bespreekbaar.  

 

 

Niveau 4: Sleutelklare bouw  

 

Het meest uigebreide niveau waarbij wij uw huis volledig bouwen, zodat u alleen, bij wijs van 

spreken, uw meubels nog naar binnen hoeft te dragen.  

P.S. Optioneel kunnen bij alle opties gepersonaliseerde afwerkingsniveau's worden besproken, zoals 

wel of geen schilderwerk, electra etc.  
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SPECIFICATIE  van de doorgaans gebruikt e  materia len    

(afwijkingen zijn per model mogelijk)  

 

 

 

SET OF MATERIALS FOR THE HOUSES   

1. LOG - PART - PREFABRICATED  

 

1.1. Material of log  -  Pine or Spruce, Regular (humidity 18±2%) or Glued (humidity 16±2%)  

1.2. Grooved, pivoted, marked, holes for electrical wires drilled  

1.3. Means for instalment -  dowel rods, tenon joints, tightening bolts etc. -  added  

1.4. Processed by wood -  protection  chemical ñ SINESTO Bò against blueing and wood- pests.  

1.5. Grooved to avoid cracks on the side  

1.6. Thickness of the log - walls s= 28 tot 90  mm  

1.7. Surface -  planned  

1.8. Insulation between logs -  Isover, Rive - Line (wooden fiber) etc.  (optioneel)  

1.9. Groo ve covering boards  

 

 


